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Robe Universal Interface™

Das Robe Universal Interface ist ein absolutes
Multifunktionswunder mit DMX In und Out und
einem USB Eingang.
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Das Gerat kommuniziert Gber USB mit einem PC oder einem Laptop. Das Robe Universal Interface sorgt dauerhaft fir
Updates der Geratesoftware und sorgt mit zusatzlicher ROBE RDM-Netzwerksoftware fiir RDM (Remote Device
Management)-Funktionalitét. Die DreamBox lduft ebenfalls mit RDM - einem innovativen Protokoll, welches AutoPatch
und Geréatestatusmonitoring unterstitzt. Das Robe Universal Interface kann in Kombination mit der Robe Media Fusion
Software als DMX Input auf jeder Art DMX Konsole genutzt werden.

21.5.2025 Robe Universal Interface™ 1/3



® ROBE lighting s .r. 0., Hazovice 2090 Tel: +420-571-751500
® 75661 Roznov pod Radhostem Fax: +420-571-751515

Czech Republic Email: info@robe.cz

Technische Spezifikation

Unterstiitzte Betriebssysteme

e Windows 7, ME, 2000, XP, Vista, Server 2003, Linux, MacOS X v10.5 and above

Funktion

USB/DMX Converter

Sorgt fir Updates der Gerétesoftware

Bringt das RDM Kommunikationsprotokoll in DMX 512 Steuerungssysteme

Steuerungssysteme

Die RDM-Netzwerksoftware erlaubt:

Uberwachung des Geratestatus

Personalisierte Gerateeinstellung

AutoPatch

Verbindung

e DMX Daten: verriegelbarer 5-Pol XLR in/out

e USB 2.0 (BSerie)

Elektrische Spezifikation

e Kein extra PSU notwendig

e Galvanische Isolation von 1kV zwischen dem DMX Input und USB (DMX Output und USB)

Freigaben

e CE
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ROBE.

Mechanische Spezifikationen

* Robustes Aluminiumgehause

e Hoéhe: 54 mm(2.1")
e Breite: 86 mm (3.4")
e Tiefe: 108 mm (4.3")
e Gewicht: 0,3 kg (0.7 Ibs)
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